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Abstract of EP 0755151 (A2) 

The camera has a white cap which covers the lens 
(1) for white compensation and uncovers the lens for 
image acquisition. The white cap is the base arm 
(8a) of a U-shaped yoke (8) fabricated in opaque 
plastic. The parallel lateral arms (8b, 8c) are pivotably 
mounted on the lens housing (12). A permanent 
magnet (13) attached to one parallel arm interacts 
with a coil (15) mounted on the lens housing. A liquid 
crystal light filter mounted in front of the lens can be 
switched between a clear state and an opaque state 
by a variation of the amplitude of an applied voltage. 
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(54) Kamera mit einer Weisskappe 

(57) Eine Kamera, insbesondere fur ein Fernsehte- 
lefon, auch Videophon genannt, enthalt eine WeiB- 
kappe, die fur den WeiBabgleich vor das Objektiv 
schwenkbar und fur die Bildaufnahme von dem Objektiv 
wegschwenkbar ist. Fur eine derartige schwenkbare 
Kappe sind konstruktive Bauteile notwendig wie 
Schwenkhebel, elektromotorischer Antrieb und Ruck- 
holfedern. 

GemaB einer ersten Losung ist die WeiBkappe 
durch einen U-formigen Bugel (8) gebildet, der aus opa- 



kem Kunststoff besteht und mittels eines Permanent- 
magneten (13) und einer Spule (15) in zwei 
verschiedene stabile Stellungen schwenkbar ist. 
GemaB einer zweiten Ausfuhrungsform ist vor dem 
Objektiv (1) ein sogenanntes Flussigkristall-Lichtfilter 
(1 7) angeordnet, das durch unterschiedliche angelegte 
Spannungen zwischen einem klaren Zustand und 
einem opaken Zustand umschaltbar ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung geht aus von einer Kamera gemaB 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . Bei einer derartigen 
Kamera, insbesondere fur ein Fernsehtelefon, auch 5 
Videophon genannt, muB in regelmaBigen Zeitabstan- 
den ein sogenannter WeiBabgleich durchgefuhrt wer- 
den. Das bedeutet, die Verstarkung der Farbsignale R, 
G, B im Weg des von der Kamera gelieferten Signals 
mussen so eingestellt werden, daB weiBe Bildpartien w 
bei der Bildwiedergabe auch weiBe Bildstellen erzeu- 
gen. 

Hierzu ist es bekannt, fur den WeiBabgleich vor das 
Objektiv der Kamera eine sogenannte WeiBkappe zu 
schwenken. Diese besteht aus einem nicht durchsichti- is 
gen, aber durchscheinenden, milchigen Material, das 
daB Licht der Lichtquelle spektralunabhangig, das Bild 
selbst jedoch nicht durchlaBt. Diese Eigenschaft der 
Lichtdurchlassigkeit wird auch als opak bezeichnet. 

Eine derartige WeiBkappe muB somit durch elektri- 20 
sche Steuerung, also insbesondere elektromagnetisch, 
fur die Bildaufnahme von dem Objektiv weggeschwenkt 
und fur den WeiBabgleich vor das Objektiv geschwenkt 
werden. Dadurch ergibt sich ein nennenswerter kon- 
struktiver Aufwand in Form von schwenkbaren Teilen, 25 
Ruckholfedern und elektromotorischen Antrieben. Die 
WeiBkappe wird bei herkommlichen Kameras manuell 
aufgesetzt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den kon- 
struktiven Aufwand fur eine derartige WeiBkappe zu 30 
verringern. Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 
angegebene Erfindung geldst. Vorteilhafte Weiterbil- 
dungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen 
angegeben. 

GemaB einer ersten Ausfuhrungsform der Erfin- 35 
dung ist die WeiBkappe durch den Basisschenkel eines 
U-formigen Bugels aus opaken Kunststoff gebildet, des- 
sen parallele Schenkel schwenkbar am Objektivge- 
hause gelagert sind, und an einem der parallelen 
Schenkel ist ein Permanentmagnet befestigt, der mit 40 
einer am Objektivgehause angeordneten Spule zusam- 
menwirkt 

Durch diese LOsung ergibt sich ein konstruktiv 
besonders einfacher Aufbau. Der Bugel hat zwei stabile 
Stellungen. Durch einen kurzen GleichstromstoB mit 45 
der ersten Polaritat wird der Bugel in eine erste stabile 
Stellung gebracht, in der der als WeiBkappe dienende 
Basisschenkel sich vor dem Objektiv befindet. Durch 
einen GleichstromstoB der zweiten Polaritat wird der 
Bugel in eine zweite stabile Stellung gebracht, in der der 50 
Basisschenkel das Objektiv fur eine Bildaufnahme frei- 
gibt. Vorteilhaft dabei ist, daB der Strom nur kurze Zeit 
von z.B. 0,5 s flieBen muB und kein Dauerstrom not- 
wendig ist. AuBerdem sind keine Riickholfeder und 
auch kein Elektromotor erforderlich. 55 

Die beiden parallelen Schenkel des Bugels umfas- 
sen das Objektivgehause beidseitig derart, daB der 
Basisschenkel in der Abdeckstellung fur das Objektiv 
unmittelbar vor dem Objektiv liegt. 



Das Permanentmagnet liegt vorzugsweise an der 
AuBenseite einer der parallelen Schenkel und die Spule 
an der Innenseite eines parallel zu dem AuBenschenkel 
verlaufenden, am Objektivgehause angebrachten Ste- 
ges. Dadurch ergibt sich ein besonders gedrungener, 
platzsparender und konstengiinstiger Aufbau. 

Bei einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist vor dem Objektiv ein sogenanntes Flussigkristall- 
Lichtf ilter angeordnet, das durch eine angelegte Span- 
nung unterschiedlicher Amplitude zwischen einem kla- 
ren Zustand und einem opaken Zustand umschaltbar 
ist. 

Ein derartiges Lichtf ilter, das im englischen Sprach- 
gebrauch auch als "Liquid Crystal light shutter window" 
bezeichnet wird, enthalt eine Emulsion aus Flussigkri- 
stall, die zwischen zwei leitenden transparenten Filmen 
aus Kunststoff eingebettet ist. Wenn an dieses Lichtfilter 
keine Spannung angelegt ist, wird das Filter durch eine 
Streuung des Lichtes an den Flussigkristallen durch- 
scheinend, milchig oder opak, also nicht durchsichtig. In 
diesem Zustand kann dann das Lichtfilter als WeiB- 
kappe dienen. Wenn an das Lichtfilter eine Spannung, 
z.B. eine Wechselspannung von 12 V oder 60 - 90 V 
angelegt ist, kommt es zu einer derartigen Ausrichtung 
der Flussigkristalle, daB das Lichtfilter durchsichtig, also 
War wird und das Objektiv fur eine Bildaufnahme frei- 
gibt. Die Lichtdurchlassigkeit betragt dabei ungefahr 70 
%. Dieses Lichtfilter wird also in vorteilhafter Weise als 
WeiBkappe verwendet. Es wird somit fur ein derartiges 
Lichtfilter mit Flussigkristallen ein neuartiges Anwen- 
dungsgebiet erschlossen. Diese Losung hat den Vorteil, 
daB keine bewegten Teile mehr notwendig sind, also 
auch der elektro/mechanische Antrieb entfallt. 

An das Lichtfilter kann auch eine Spannung mit 
einem derartigen Mittelwert angelegt werden, das daB 
Lichtfilter einen Zwischenwert zwischen dem klaren und 
dem opaken Zustand annimmt. Durch eine besondere 
Steuerung mit unterschiedlichen Spannungen kann 
auch eine Abschattung eines zu hellen Lichtes oder 
eine hohere Transmission eingestellt werden, so daB 
mehr Licht fur den WeiBabgleich auf das Objektiv 
gelangt. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeich- 
nung an zwei Beispielen erlautert. In der Zeichnung zei- 
gen 

Fig. 1 im Prinzip eine Kamera mit der Signalver- 
arbeitungsschaltung und einer schwenkba- 
ren WeiBkappe, 

Fig. 2,3 ein AusfLihrungsbeispiel fur die erste Aus- 
fuhrungsform der Erfindung mit einem 
schwenkbaren Bugel und 

Fig. 4 ein AusfLihrungsbeispiel fur die zweite Aus- 
fuhrungsform der Erfindung. 

Fig. 1 zeigt in vereinfachter Form den Aufbau einer 
Kamera. Dargestellt sind das Objektiv 1, der als 
opto/elektrischer-Wandler dienende CCD-Sensor 2, 
Verstarker KR, KG, KB fur die von dem Sensor 2 gelie- 
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ferten Farbsignale R, G, B, die Matrix 3 zur Erzeugung 
des Leuchtdichtesignals Y und der Farbdifferenzsignale 
(R-Y) und (B-Y) sowie der Coder 4 zur Erzeugung des 
FBAS-Signals an der Klemme 5. 

Der Mikroprozessor 6 wird mit den Farbdifferenzsigna- 5 
len (R-Y) und (B-Y) gespeist und steuert die Verstar- 
kung der Verstarker KR und KB, also die Verstarkung 
der Farbsignale R, B im Sinne eines WeiBabgleichs. 
Der Mikroprozessor 6 wird uber die Leitung 7 von dem 
Codec (18) zur Datenkompression fur den Wei Bab- w 
gleich freigegeben. 

Vor dem Objektiv 1 ist der U-formige Bugel 8 mit 
dem Basisschenkel 8a und den beiden parallelen 
Schenkeln 8b und 8c urn die Achse 9 schwenkbar gela- 
gert. Der U-formige Bugel 8 besteht aus einem nicht 15 
durchsichtigen, namlich durchscheinenden milchigen 
oder opaken Kunststoff. In der dargestellten Stellung 
bildet somit der Basisschenkel 8a die WeiBkappe vor 
dem Objektiv 1 fur den beschriebenen WeiBabgleich. 

Fur die Bildaufnahme wird der Bugel 8, wie symbo- 20 
lisch durch die Leitung 10 angedeutet, elektromagne- 
tisch urn die Achse 9 geschwenkt. Der Basisschenkel 
8a kommt somit aus dem Bereich des Objektivs heraus 
und gibt das Objektiv 1 fur die Bildaufnahme frei. Der 
Bugel 8 hat zwei stabile Stellungen, in die er durch 25 
GleichstromstoBe vom Mikroprozessor 6 uber die Lei- 
tung 10 schwenkbar ist. 

Fig. 2, 3 zeigen die konstruktive Ausbildung des 
Bugels 8 mit dem elektromagnetischen Antrieb in zwei 
Ansichten. Auf der Grundplatte 1 1 ist das das Objektiv 30 
1 tragende Objektivgehause 12 gelagert. Der Bugel 8 
ist uber seine parallelen Schenkel 8b und 8c um die 
Achse 9 an dem Objektivgehause 12 schwenkbar gela- 
gert. An der AuBenseite des Schenkels 8c ist der Per- 
manentmagnet 13 befestigt. Das Objektivgehause 12 35 
ist mit einem Bugel 14 versehen, an dem gegenuberlie- 
gend dem Permanentmagneten 13 eine Spule 15 befe- 
stigt ist. Die Spule 15 ist an den Stromgenerator 16 
angeschlossen, der kurze GleichstromstoBe unter- 
schiedlicher Polaritat liefert und in Fig. 1 Bestandteil des 40 
Mikroprozessors 6 ist. 

Fig. 3 zeigt die Anordnung von Fig. 2 von der Seite. 
Der Bugel 8 ist um die Achse 9 in die gestrichelt 
gezeichnete Stellung 8' schwenkbar, in der das Objektiv 
1 fur eine Bildaufnahme frei gegeben wird. 45 

Fig. 4 zeigt wieder den Kameraaufbau gemaB Fig. 
1. Vor dem Objektiv 1 ist jedoch kein bewegbares Ele- 
ment vorgesehen. 

Vielmehr ist dort das Flussigkristall-Lichtf ilter 17 
fest angeordnet. Mit dem Schalter S sind an das Lichtfil- 50 
ter 17 verschiedene Spannungen anschaltbar. In einer 
ersten Stellung a ist an das Lichtf ilter 17 keine Span- 
nung angelegt. Dann ist das Lichtf ilter 17 nicht durch- 
sichtig, sondern durch eine zufallsausgerichtete 
Orientierung der Flussigkristalle nur durchscheinend, 55 
milchig oder opak. Das Filter 17 dient dann als WeiB- 
kappe in dem beschriebenen Sinne. In einer zweiten 
Stellung b des Schalters S ist eine Wechselspannung 
von 60 Volt angelegt. Dadurch kommt es zu einer derar- 



tigen Ausrichtung der Flussigkristalle, daB nunmehr das 
Lichtfilter durchsichtig, transparent oder War ist mit 
einem Durchlassigkeitsfaktor von 70 %. Das Lichtfilter 
1 7 wirkt dann wie eine Glasscheibe mit geringem Licht- 
verlust, so daB die Kamera fur die Aufnahme eines Bil- 
des geeignet ist. In einer dritten Stellung c des 
Schalters S ist eine zwischen 0 und 60 Volt einstellbare 
Spannung angelegt. Dadurch kann die Eigenschaft des 
Lichtfilters 1 7 hinsichtlich Lichtdurchlassigkeit geandert 
werden, z.B. im klaren Zustand fur eine Abschattung 
eines zu hellen Lichtes oder im opaken Zustand, damit 
mehr Licht fur den WeiBabgleich auf den CCD-Wandler 
2 gelangt. 

Patentanspruche 

1. Kamera mit einer WeiBkappe, die das Objektiv (1) 
zum WeiBabgleich abdeckt und zur Bildaufnahme 
freigibt, dadurch gekennzeichnet, daB 

a) die WeiBkappe durch den Basisschenkel 
(8a) eines U-formigen Bugels (8) aus opakem 
Kunststoff gebildet ist, dessen parallele Schen- 
kel (8b, 8c) schwenkbar am Objektivgehause 
(1 2) gelagert sind, und daB an einem der paral- 
lelen Schenkel (8c) ein Permanentmagnet (13) 
befestigt ist, der mit einer am Objektivgehause 
(12) angeordneten Spule (15) zusammenwirkt, 
oder 

b) vor dem Objektiv (1) ein sogenanntes Flus- 
sigkristall-Lichtf ilter (17) angeordnet ist, das 
durch eine angelegte Spannung unterschiedli- 
cher Amplitude zwischen einem klaren 
Zustand und einem opaken Zustand umschalt- 
bar ist. 

2. Kamera nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Spule (15) an eine Steuerschaltung 
(16) angeschlossen ist, die wahlweise einen 
GleichstromstoB mit der ersten oder zweiten Polari- 
tat liefert. 

3. Kamera nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die beiden parallelen Schenkel (8b, 8c) 
das Objektivgehause (12) beidseitig so umfassen, 
daB der Basisschenkel (8a) in der Abdeckstellung 
unmittelbar vor dem Objektiv (1) liegt. 

4. Kamera nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Permanentmagnet (13) an der AuBen- 
seite eines der parallelen Schenkel (8c) und die 
Spule (15) an der Innenseite eines parallel zu dem 
parallelen Schenkel (8c) verlaufenden, am Objek- 
tivgehause (12) angebrachten Steges (14) befestigt 
ist. 

5. Kamera nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB an das Lichtfilter (17) eine Spannung mit 
einem derartigen Mittenwert anschaltbar ist, daB 
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das Lichtfilter (17) einen Zwischenwert zwischen 
dem klaren und dem opaken Zustand annimmt. 

Kamera nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB das Lichtfilter (1 7) auf vorhandene Objek- 5 
tive nachrustbar ist. 
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